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⽇々の稼働情報からの乖離率を故障予兆として検知加⼯設備における作業時間を⾃動収集

⽣産プロセスの最適化
(ビーコンやQRコードを組み合わせることで実現可能)

故障予兆検知
（AIを組み合わせることで実現可能）

①設備に接近・離れる ②作業時間を⾃動収集
対象設備 作業者 作業番号 ⼊場時刻 退場時刻

××設備 Aさん 〇〇 9:00 9:15

△△設備 Bさん 〇〇 9:00 9:20

××設備 Cさん 〇〇 9:00 9:10

・クランプ式電⼒センサーを設備の電源ケーブルに取り付けるだけ
・PLCやパトライトの有無によらずデータ収集可能

お客さま⽇⽴システムズエンジニアリングサービス
クラウド環境電⼒センサーとIoTゲートウェイ

ブラウザー
アクセス収集/分析

構成のイメージ

※ご契約中のデマンド監視(本サービスの提供範囲外)の画⾯がURLでアクセス可能な場合、同画⾯に表⽰することも可能です。

画⾯の仕様はお客さまのご要望をお伺いしたうえでご提案
設備の待機電⼒コストやCO₂排出量を定量的に把握
改善活動のターゲット選定、効果試算が楽になる

デマンド監視の警報時、停⽌させる設備を素早く把握
電⼒基本料⾦の低減につながる

提供画⾯例1※ 提供画⾯例2

提供画⾯イメージ

当社の別ソリューションと組み合わせることも可能

①センサーを設置し
稼働情報を蓄積

②AIが分析し
故障予兆を検知

③故障による
⽣産停⽌の回避

事例 天井クレーンの故障予兆の場合

データ収集基盤

予兆検知に成功

AI分析・診断

⼯場(プラント内) ⼯場(プラント内)

無線機

センサー

天井クレーン

こんなお悩みに効果的です
⽬標原価を達成
できていない

⼿書き⽇報に
⼯数が掛かる

作業ミス発⽣時に
再発防⽌策を考えたい

効率的な作業
計画、原価管理
の改善をサポート

作業時間と
内容の⾃動
収集で⽇報の
⼯数軽減

製造時の情報から、
原因特定や
再発防⽌策を
検討可能
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